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Содержание 

ВВЕДЕНИЕ

Алюминий (AI) – химический элемент 3 группы периодической системы Д. И. Менделеева. Порядковый номер его 13, атомная масса 26,97. Атом алюминия имеет электронную конфигурацию 1S 2S 2P 3S 3P, на внешнем уровне находится три электрона: два на 3S – подуровне и один – на 3P – подуровне.

           Энергия ионизации первого 3Р  - электрона составляет 574,5 кДж / моль, второго и третьего 3S   - электронов – соответственно 1800 и 2730 кДж / моль. В обычных условиях металл трёхвалентен, а при высоких температурах устойчивы и одновалентны его соединения (субсоединения).

Алюминий – серебристо – белый металл, в чистом виде – с синеватым оттенком. Природных изотопов не имеет. Искусственно получены радиоактивные изотопы AI28    и     AI26 .  

В таблице 1 приведены важнейшие физические свойства алюминия.

  Таблица 1-   Физические свойства алюминия                             

	Показатели
	Значение

	Температура плавления (градус Цельсия)

Температура кипения (градус Цельсия)

Плотность при 20 градусах Цельсия, г / куб.см.

                  при 1000 градусах Цельсия, г / куб. см. 

Удельная теплоёмкость при 20 градусах Цельсия

Дж / моль * К 

Теплота плавления, Дж / г 

Теплота испарения, Дж / г 

Коэффициент теплопроводности в температурном интервале 

0 – 100 градусов Цельсия, Вт. см. * град.

Удельное электрическое сопротивление при 20 градусах Цельсия, мкОм * м.

 Коэффициент линейного термического расширения 

Твердость по Бринеллю, кг / кв. мм.

Электрохимический эквивалент, г / А * ч
	660,24

2497

2,6996

2,289

24,35

386

10900

2,35 – 2,40

0,0265

                6

23 * 10

15

0,3354


Пластические свойства алюминия зависят от его частоты: чем меньше примесей включает металл, тем легче он подвергается ковке, штамповке, прокатке и резанию. Введение в алюминий меди, цинка, магния и других металлов в сочетании с термической обработкой даёт получение высококачественных сплавов, в которых отношение прочности к плотности выше, чем у легированных сталей.
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